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Bauheizung

mobile Heizgeräte für die Baubeheizung, Frostfreihaltung, Hallenbeheizung, Zeltbeheizung
      

    

  



              

                      
              
                


  
  


  
  
      Jetzt mobile Heizung günstig mieten! Mit oder ohne Komplettservice.

Warmluft- u. Warmwassergeräte • Elektro • Heizöl • Propangas
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      Baustellenbeheizung • Frostfreihaltung • Notbeheizung • Zeltbeheizung • Eventbeheizung • Hallenbeheizung

 

Um einen reibungslosen Bauablauf in den Wintermonaten zu gewährleisten und keinen Baustopp einlegen zu müssen wird Heizwärme benötigt. Meist befindet sich jedoch die zentrale Heizung vor Ort noch im Bau und ist nicht in Betrieb. Unsere mobilen Lucke - Bauheizer und Bautrockner ermöglichen es Ihnen, bei Kälteeinbruch erforderliche Luft- & Oberflächen-Temperaturen schnell zu erreichen und wirtschaftlich zu arbeiten. Bei uns können Sie Heizanlagen in jeder Größenordnung leihen - mit oder ohne Komplett Service - für die Beheizung von Baustellen, Zelten, Veranstaltungen oder bei Heizungsausfall. Unsere mobilen Lucke-Heizgeräte sind effektiv und leicht zu handhaben!

 

Die Vorteile einer Bauheizung

	Verhinderung witterungsbedingter Ausfallzeiten
	Verkürzung von Bauzeiten
	Frostfreihaltung im Gebäude
	Vermeidung von Schäden durch Baufeuchte, wie z.B. Schimmelpilzbildung
	benötigte Temperaturen zur Verarbeitung von Baumaterialien können eingehalten werden


 

[image: Angebot anfordern!]

 

 
  
  
  






  
  
      Unser Mietpark:
  
  
  





  Elektro-Heizungen:


	Elektro-Heißluftgebläse 3kW	 
	Heizleistung	3 kW
	Luftleistung	200 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Länge/Breite/Höhe (mm)	400/340/470
	Thermostat	eingebaut






[image: Elektro-Heißluftgebläse 3kW - Abb. links]








	Elektro-Heißluftgebläse 9kW	 
	Heizleistung	9 kW
	Luftleistung	450 m³/h
	Nennspannung	400 V/16 A
	Länge/Breite/Höhe (mm)	680/340/270
	Thermostat	eingebaut






[image: Elektro-Heißluftgebläse 9kW - Abb. mitte]








	Elektro-Heißluftgebläse 15kW	 
	Heizleistung	15 kW
	Luftleistung	900 m³/h
	Nennspannung	400 V/32 A
	Länge/Breite/Höhe (mm)	980/450/430
	Thermostat	eingebaut






[image: Elektro-Heißluftgebläse 15kW - Abb. rechts]








	Elektro-Heißluftgebläse 18kW	 
	Heizleistung	regelbar 6/12/18 kW
	Luftleistung	1410 m³/h
	Nennspannung	400 V / 32A
	Steuersicherung	250 mA, t






[image: Elektro-Heißluftgebläse 18kW]









  Mobile Heizzentralen mit Warmwassererzeugung:


	Elektro-Heizzentrale 

3 bis 18 kW	Pumpenwarmwasser
	Heizleistung	3 kW, 9 kW oder 18 kW möglich
	Stromanschluss	3 mögliche Stromanschlüsse: 230 V oder 400 V / 16 A oder 400 V / 32 A
	Ausführung Elektroheizung	fahrbar
	Regulierung Heizung	20-80 °C
	Höhe / Breite / Tiefe	1010 / 610 / 590 mm
	Gewicht	70 kg
	Lautstärke max.	25 dB(A)
	Stromaufnahme max.	26 A
	Kaminanlage	entfällt
	Entlüftung	automatisch
	Datenlogger-Funktion	vorhanden
	Einsatzzweck z.B.	Einsatz bei Heizstörungen, 

Heizkesselbetrieb (20 - 80 °C) z.B. bei Kesselaustausch, Heizungsausfall.

Frostsicherung.

Funktionsheizen (DIN EN 1264-4 (20 - 50 °C)) z.B. bei Prüfung neuer Fußbodenheizungen.

Estrichaustrocknung: feste Parameter nach DIN EN 1264-4 (20 - 50°C) / individuelles Belegreifeheizen für spezifische Anforderungen des Belag-Herstellers, Parameter frei wählbar






[image: Mobile Elektro-Warmwasserheizung 3 / 9 / 18 kW mit Estrichaufheizprogramm]

Der Warmwasserheizer verfügt über spezielle Estrichaufheizprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreife- und Funktionsheizen und kommt daher vor allem beim Aufheizen von Estrichflächen zum Einsatz.








	Elektro-Heizzentrale 

Typ 22 kW oder Typ 36 kW	Pumpenwarmwasser
	Wärmeleistung (Typ 22 kW)	22 kW
	Einstellbereich 

Leistung	14,4 - 21,6 kW
	Stromanschluss	CEE 400 V / 32 A
	Ausführung Elektroheizung	fahrbar
	Regulierung Heizung	20-85°C
	Max. Betriebstemperatur	85 °C
	Hauptpumpe	ja - 2 m³/h 3,3 mWS
	Expansion	10 Liter
	Sicherung Heizung	3 bar
	Schutzart	IP 44/F
	Kaminanlage	entfällt
	Anschluss bauseitig (AG)	VL / RL - 1"
	Einsatzzweck z.B.	Estrichaustrocknung,

Funktions- & Belegreifheizen,

Kesseltausch,

Überbrückung bei 

Ausfall der Heizzentrale






[image: mobiles Elektro-Warmwasser-Heizgerät Typ 15-22 kW]

Das Elektroheizmobil wird direkt mit dem Rohrleitungsnetz  (Heizsystem) des Gebäudes verbunden und liefert zuverlässig Pumpenwarmwasser. Alle Komponenten wie Pumpen,  Ausdehnungsgefäß, Regelung etc. sind voll integriert.










      Detailansicht:
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[image: Lucke Elektro-Heizzentrale - Vorlauf und Ruecklauf.jpg]
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	Mobile Warmwasserheizung 150 kW	Mobile Heizung, heizölbetrieben
	Wärmeleistung	40-150 kW
	Medium	Heizwasser 90° / 70°C
	Stromanschluss	230 V / 16A
	Anschluss bauseitig	VL/RL - 2", WW/KW - 2", Zirk. - 1"
	Anhänger	in einem Anhänger eingebaut
	Brennstoff	Heizöl EL
	Einsatzbereiche	Bauheizung, Bautrocknung, Estrichaustrocknung,

Funktions- & Belegreifheizen,

Kesseltausch,

Überbrückung bei 

Heizungsausfall, Betonkernaktivierung BKT (Thermische Bauteilaktivierung)






[image: mobile Warmwasser-Heizzentrale Typ 150 kW in einem fahrbaren Anhänger]








[image: mobile Warmwasser-Heizzentrale Typ 150 kW in einem fahrbaren Anhänger]

Zuverlässige Heizwassererzeugung. Eine mobile Heizung in einem fahrbaren Anhänger. Mit Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und integrierter Tankanlage! Dieses Heizmobil wird an das bestehende Heizsystem angeschlossen. Egal, ob Fußbodenheizung oder Heizkörper!







  gasgefeuerte Heizungen:


	Warmluftgebläse CLA 130	(propangasgefeuert)
	Heizleistung max.	130 kW
	Länge/Breite/Höhe	1.950 / 1.020 / 1.240 mm
	Leistungsaufnahme	1,3 kW
	Luftleistung	7.350 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Luftausblas Ø	500 mm
	Abgasanschluss Ø	200 mm
	Gewicht	300 kg
	Anschluss Raumthermostat	möglich






[image: Propangasgefeuertes Warmluftgebläse CLA 120]

Winterbauheizung







  Propangasversorgung aus Flaschen oder Tanks:
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	Warmluftgebläse 35	(propangasgefeuert)
	Heizleistung	15-30 kW regelbar
	Gasverbrauch	1,2-2,3 kg/h
	Luftleistung	900 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich






[image: Propangasgefeuertes Warmluftgebläse Typ 35 - Abb. links]








	Warmluftgebläse 70	(propangasgefeuert)
	Heizleistung	30-60 kW regelbar
	Gasverbrauch	2,3-4,7 kg/h
	Luftleistung	2.000 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich






[image: Propangasgefeuertes Warmluftgebläse Typ 70 - Abb. mitte]








	Warmluftgebläse 100	(propangasgefeuert)
	Heizleistung	45-90 kW regelbar
	Gasverbrauch	3,5-6,9 kg/h
	Luftleistung	2.750 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich






[image: Propangasgefeuertes Warmluftgebläse Typ 100]








	Warmluftgebläse 120	(propangasgefeuert)
	Heizleistung	82-120 kW regelbar
	Gasverbrauch	4,7-9,4 kg/h
	Luftleistung	3.600 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich






[image: Propangasgefeuertes Warmluftgebläse Typ 120]

Abb. links








	Warmluftgebläse FG 320	(propangasgefeuert)
	Heizleistung	55-100 kW regelbar
	Gasverbrauch	8,0 kg/h max.
	Luftleistung	2.800 m³/h
	Nennspannung	230 V






[image: Propangasgefeuertes Warmluftgebläse FG320]









  ölgefeuerte Heizungen:


	Warmluftgebläse Typ 160kW	(heizölgefeuert)
	Heizleistung	160 kW
	Verbrauch	12,5 kg/h
	Luftleistung	11.000 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich
	Zubehör	1000 L Heizöltank






[image: Heizölgefeuertes Warmluftgebläse Typ 160kW (Abb. links)]

Winterbaubeheizung








	Warmluftgebläse Typ 120kW	(heizölgefeuert)
	Heizleistung	120 kW
	Verbrauch	9,2 kg/h
	Länge/Breite/Höhe	1985 / 895 / 1365 mm
	Luftleistung	8.200 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich
	Zubehör	1000 L Heizöltank






[image: Heizölgefeuertes Warmluftgebläse Typ 120kW (Abb. mitte)]

Winterbaubeheizung








	Warmluftgebläse Typ 60kW	(heizölgefeuert)
	Heizleistung	60 kW
	Verbrauch	4,5 kg/h
	Luftleistung	4.500 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich
	Zubehör	1000 L Heizöltank






[image: Heizölgefeuertes Warmluftgebläse Typ 60kW (Abb. rechts)]

Winterbaubeheizung








	Warmluftgebläse Typ 45kW	(heizölgefeuert)
	Heizleistung	45 kW
	Luftleistung	950 m³/h
	Nennspannung	230 V
	Tank	eingebaut
	Brennstoff	Heizöl EL
	Ölvorwärmung	eingebaut






[image: Warmluftgebläse Typ 45 kW]








	Warmluftgebläse Typ 30kW	(heizölgefeuert)
	Heizleistung	30 kW
	Luftleistung	1.100 m³/h
	Brennstoffverbrauch	ca. 1,9 kg/h
	Nennspannung	230 V
	Anschluss Raumthermostat	möglich
	Tank	eingebaut 40 Ltr.
	Brennstoff	Heizöl EL






[image: Warmluftgebläse Typ 30 KW]









  Zubehör Winterbauheizung:


	Beheizungsturm	Mobiler Ausblasturm z.B. für die Beheizung von Zelten und Veranstaltungen
	H x B x T (mm)	2000 x 800 x 600
	Anschlussstutzen für Luftschlauch Ø (mm)	550
	Lüftungsgitter in Ausblashöhe verstellbar	3 Stück
	Befestigungsösen für Kippschutz des Turmes	2 Stück






[image: Mobiler Ausblasturm / Beheizungsturm]

Der Ausblasturm wird mit Luftschläuchen an unsere Warmlufterzeuger angeschlossen. Mit den verstellbaren Luftauslässen und Lüftungsgittern kann eine gute Warmluftverteilung sichergestellt werden.








	Kraftstoffcontainer Diesel / Heizöl für die Aussenaufstellung	doppelwandig, kranbar
	Volumen	1.000 L
	Tankheizung	eingebaut
	Länge / Breite / Höhe (mm)	1215 / 1000 / 1200
	Leergewicht	285 kg
	Füllstandsanzeige	eingebaut
	Vakuumleckanzeige	eingebaut
	abschliessbarer Deckel	vorhanden






[image: Diesel-/Heizöltank Heizölcontainer für die Aussenaufstellung]

Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter. Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter, Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne, auch in Wasserschutzgebieten.










      perforierter Warmluftschlauch
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      Gebläseschlauch / Luftschlauch für Warmluftgebläse

zur Beheizung und Belüftung von Gewächshäusern, Stallungen, Zelten, etc.

mit Aufhängeösen zur Deckenmontage.

Länge: 20m oder auf Wunsch 

 
  






      Warmlufttransportschlauch
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      Länge: 7m

Durchmesser: 305, 405, 525 oder 600 mm

wärmebeständig

robuste Ausführung

 
  






      Warmlufttransportschlauch mit Aufhängeösen

  
  
  
	
          
                          

[image: Luftschlauch mit Ösenaufhängung]



                                  
        
	
          
                          

[image: Luftschlauch mit Ösenaufhängung - Detailansicht]



                                  
        



  






  
  
      Weitere Services:
  
  
  






      Propangasverkauf
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      Wir liefern Flüssiggas / Propangas aus Leih-Pfandflaschen und Tanks:

	11 kg Propangasflaschen
	11 kg Treibgas, Staplergasflaschen
	33 kg Propangasflaschen
	oberirdische Propangastanks


für die Gastronomie, Baustellen, Veranstaltungen, etc.
  






      Luftschlauch - Sonderanfertigungen
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      Gerne bieten wir unseren Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen und fertigen auf Anfrage individuelle Schläuche mit beliebigen Längen, Durchmesser, Farben und Sonderausführungen mit Tasche oder isolierte Schläuche mit Endringen oder Muffen. Klett- oder Reissverschluss, Lochungen, Haken- oder Ösenaufhängungen. Sprechen Sie uns an. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!
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